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Грунтовка глубокого проникновения 
водно-дисперсионная акриловая «Белма» 
«Укрепляющая»

Грунтовка «Укрепляющая» обладает высокой клеевой и проникающей 
способностью. Пропитывает и укрепляет осыпающиеся, рыхлые и пористые 
основания. Значительно улучшает сцепление отделочных материалов с рыхлыми 
основаниями. Существенно сокращает расход наносимых в дальнейшем покрытий.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Внешний вид покрытия

Плотность
Расход 

Время высыхания 
Удельная эффективная активность, Бк/кг

После высыхания образует тонкую 
бесцветную пленку
1,01-1,02 г/см3
100-200 г/м2 при нанесении в один слой, 
зависит от основания
0,5 - 2 часов в зависимости от основания
Не более 370

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунтовку наносят равномерно на подготовленное основание, без пробелов и без 
образования луж с помошью кисти или валика в один слой. Дальнейшие работы с 
поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Время высыхания 
зависит от количества нанесенного продукта, температуры помещения, 
относительной влажности воздуха. Работы проводятся при температуре от +5 до + 
30°С.

Должно быть ровным, сухим, без пыли, жира, других загрязнений, снижающих 
адгезию. Основания с недостатками следует отшлифовать и пропылесосить. 
Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

ОСНОВАНИЕ:

Грунтовку глубокого проникновения водно-дисперсионную акриловую «БЕЛМА» 
«Укрепляющую» 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- транспортируют при температуре от +5°С до + 30°С;
- хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при 
температуре +5 до + 30°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию солнечных 
лучей! Работы проводятся при температуре от +5°С до + 30°С.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать контакта материалов лакокрасочных водно-дисперсионных «Белма»  
с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых 
перчатках. При попадании лакокрасочных материалов на кожу необходимо смыть 
их водой или очистить влажной тряпкой. При попадании лакокрасочных материалов 
в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае 
раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

Эл.почта: acrils.pro@mail.ru

Адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, 
ПГТ Северный, ул.Березовая, 6Б, офис 1 

Произведено: ООО «Кроно-Бел», 

Тел.: +7 (4722) 20-40-45
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